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ATIZOL

TIZOL IST DER GRORTE PRODUZENT DER
FEUERSCHUTZSTOFFE AUF DER GRUNDLAGE
DER BASALTENEN BERGARTEN

QUALITA - PARTNERSCHAFT -

Das akkreditiete Labor. TIZOL ist eine.
verwirklicht die komplexe "kundenorientierte -

i _ " Gesellschaft. Die Mutzung °
Analyse in allen Produk: Har Ma'hods dsr.

tionsstufen: die Kontrolle | Jo c=niichen Verkaufe, die -

ZUVERL}iSSIGKEIT;
Das Unternehmen wurde .
19449 fiir die Versorgung von *

den nicht brennbaren -
Warmeschutzstoffen der °

SICHERHEIT
Die Gesellschaft TIZOL

widmet eine grolie
Aufmerksamkeit der
okologischen Sicherheit
ihres Unternehmens. Im

Objekte der Atomindustrie -

gegriindet.

Die gesammelte -
professionelle Erfahrung .
hat uns zugelassen, sich als *
der sichere und stabile .

Partner zu bewahren.

des Rohstoffs, die techno- -
. logischen Prozesse und die .

Parameter der Fertigware.

Die Ergebnisse der so.
starren Aufmerksamkeit
sind die unveranderlich .
* hohen Qualitdtsmerkmale *
- derganzen Produktion.

Konsumenten,

Seminaren,
schnell auf

*Produktion

" vervollkommnen.

este Beziehung zu den *
die .
-Teilmahme an den-
*Ausstellungen und -
praktischen |
Konferenzen lassen uns zu, .
die-
Veranderungen des’
. Marktes zu reagieren und .
-die Eigenschaften der -
st H

Laufe wvon zwei letzten
Jahren hat das
Unternehmen die
investitionsintensiven
Maturschutzveranstaltunge
n durchgefiihrt, das hat
heftig erlaubt, einen
negativen Einflulk auf die
Umvelt zu verringern.
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Die Nutzung der Feuerschutzsysteme im Falle des Brandes
lasst zu, die Feuerfestigkeit der Konstruktionen zu erhdhen,
behindert den Vertrieb des Feuers, gewahrleistet den Vorrat der
Zeit fiir die Rettung der Menschen und der Materialwerte.

Die Praxis der letzten Jahre hat die Vorteile der konstruktiven
Weisen des Feuerschutzes wvorgefihrt, solche wie die
Verkleidung der Konstruktion von den faserigen basaltenen
Materialien.
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Die Feuerschutzsysteme Tl ZOL entsprechen den modernen
Anforderungen des Bundesgesetzes Nr 123 von 22.07.2008.
.Die technische Dienstordnung (ber die Forderungen der
Feuersicherheit”.

Die einzigartigen Eigenschaften der Systeme des
konstruktiven Feuerschutzes sind von der Anwendung der nicht
brennbaren Materialien aufgrund der basaltenen Arten bedingt.
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Die Feuerschutzstoffe und Systeme sind mit den Diplomen
und Medaillen der russischen und Weltausstellungen

gekennzeichnet.
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2.TIZOL
DIE KOMPONENTEN DER SYSTEME DES KONSTRUKTIVEN FEUERSCHUTZES

Das basalte Rollenfeuerschutzmaterial MBOR. TU 5769-003-48588528-00 mit
Verénderung 1, 2, 3, 4, Das Patent der russischen Féderation Nr 74999. Nicht brennbare,
umweltfreundlich basalte ,Watteline®, wird mit der Dicke 5, 8, 10, 13, 16mm ohne die
Deckung, mit der Glasfasergewebe-, Glasleinwanddeckung, oder mit der Deckung mit der
Folie von einer Seite ausgegeben.

In der Industrie wird vibrationsfestipes MBOR als Hochtemperaturwarme-
Schallschutz ausgenutzt, das gegen die aggressiven Umgebungen standhafte  filtrierende
Element.

Im Bau ist das Material fir den Warme- Schallschutz der Wande, des Fullbodens und der
Uberdeckungen (darunter in den Dampfbadern und Saunas), fiir den Schutz vor der Entziindung der hélzernen Wande
und Uberdeckungen unweit der Ofen und auch fiir den Schutz der Rauchabzige geeignet.

Fiir private Bauherren wird MBOR in der bequemeren Verpackung von 3 bis 10 m” in der Rolle mit der Breite 1m realisiert.

Der Koaffiziont der Verpackung (Reile)
Dis Umittings, mm ::h':;"':m maﬂmh Warmsleittanighsit, A, a:::aﬂlhﬂr':un = - »
30000x1500x5 600 45 B4401550 28
20000%1500x8 100 900 30 E410x1550 28
16000x 150010 1100 0,033 0,08-0,96 24 B44011550 28
10000x1500x13 1700 15 @390x1550 27
10000x1500x16 120 2000 15 B430x1550 a

Die mineralwattierte Feuer- Warmeschutzplatte ,,EURO-LIT".
TU 5762-011-08621635-2009

Die einzigartig nach der Feuerschutzeffektivitdt nicht brennbare Platte der Zitronenfarbe.
Feuerschutzeffektivitat der Platte ist 1,5 mal huher als bei der ahnlichen Produktion

der einheimischen und weltweiten Produzenten.

Dia Umfings, mm Die raumiiche Dichts, Wirmelsittinigkeit, A .« Der Koaffizient der Anzahl in der Verpackung ""'w"“‘“'m'“
kgim® WimkK Schallabsorption (100-S000H:) Sk =0 = o
1000x600x30 [ 48 0,144 218
1000x600x40 5 3 0,120 18
1000KG00X50 140-160 0,038 0.15-0.80 - St L
1000x600x6E0 4 2.4 0,144 216
1000x600xE0 3 18 0,144 216
1200x1000x30 4 438 0,144 216

»EURO-LIT T“ (TU 5762-013-08621635-2010) mit der Dichte 90-110 kg/m’ wird fur den Warme- Feuerschutz
im Fluss- und Meerschiffsbau ausgenutzt. Die Platten werden mit der Dicke von 30 bis 200 mm ohne die Deckung,
mit der Glasfasergewebe-, Glasleinwanddeckung, oder mit der Deckung mit der Folie von einer Seite; mit den
Abmessungen - laut Vereinbarung mit dem Besteller ausgegeben.

Feuerschutzbestand "Plazas”, verwendet als klebende Mischung in den TIZOL Systemen,
verfligt Uber die ausgezeichnete Adhasion zu den basaltfaserigen Materialien,
geschiitzten Oberflachen und gibt die zusétzliche Feuerstandhaftigkeit den Konstruktionen.

Ist fahig, die Eigenschaften nach dem mehrfachen Einfrieren und Auftauen aufzusparen,
wird in der fertigen Art geliefert, beim Erwarmen wird nicht ausgedehnt.

Die Aufbewahrungsfrist des Bestandes bei der Temperatur von 0 bis +40°C — 6 Monate.

Die badingte Dia riumlich Die Zeit des Austrocknens bel 20°C
Benennung Zahigkeit, mm Dichte, kgim' | und der Faughtighsit nicht mehr T0%, Stunden Verpackung
Flame retardant ‘Flazas’ Polydthyleneimer | Polydthylenbehilter
Ty §766-013-T0794668-2006 50-120 1200 12 18kg 54 kg

Metallverankerungsgrubenbauelement ,Mungo®. Besteht aus dem Stift @ 8x70mm
(Abfillen 50 Stiick) und der Disc @10,5x70mm (Abfiillen 100/250 Stiick).

Alle Materialien sind zertifiziert.
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2. TIZOL

SYSTEM DES KONSTRUKTIVEN FEUERSCHUTZES DER
MEHRHOHL- UND VOLLSTEINSTAHLBETONKONSTRUKTIONEN

Gebrauchsbereich:

In den Gebauden und Errichtungen der verschiedenen
Art und Bestimmung, darunter in den Medizin- und
Kindervorschulinstitutionen, im Unternehmen der
Gemeinschaftsverpflegung und der Nahrungsproduktion.

Die Bedingungen des Betriebes:

Bei der Temperatur von -60°C und der

Feuchtigkeit bis 90%.

Die Garantiefrist des Betriebes:

Nicht weniger 25 Jahre.

Vorteile des Systems:

= Zuverlassigkeit und Haltbarkeit;

* Umweltsauberkeit, Strahlungssicherheit;

* Montagemadglichkeit bei den negativen Temperaturen;

* Montagefertigungsgerechtheit, “Sauberkeit”
des Prozesses;

* Die Fassbarkeit der Kontrolle bei der Montage und
dem Betrieb;

* Reparierbarkeit;

* Minimale Deckungsdicke und Belastung auf die
Konstruktion;

« Zusatzlicher Warme-, Schallschutz,
Larmabsorption ;

* Feuchtigkeitsbestandigkeit (bei der Nutzung
der Flatten mit der Folie), Vibrationsfestigkeit;

* Asthetisches Aussehen, die Méglichkeit des
nachfolgenden Verputzens oder Verkleidens durch
nicht brennbare Stoffe.

Die Reihenfolge der Montage:

1. Putzen der Betonflache.

2. Markierung und Zuschneiden der Platten "EURO-LIT".

3. Bohren der Offnungen im Beton mit dem Locher durch
die Platte "EURO-LIT".

4. Einschlagen in die Offnung das
Verankerungsgrubenbauelement bis zum Stitzen der
Scheibe in die AuBenflaiche der Platte "EURO-LIT".

Die Montage der Platten "EURO-LIT" muss ein enges
Anliegen zu einander sichern.

Stoffe und ihr Aufwand auf den Quadratmeter der geschiitzten
Die Grenze Deckungsdicke Belastung Kenstruktion, nicht weniger
dar : {der Platte), auf die
Feuerfestigkeit mm geschiitzte
REI, min Konstruktion, kg/im® _
Die Platte EURO-LIT, m* Stahlgrubenbauelement, Satz
240 30 4.8 1,0 7.5*

* Die Rechengrofe. Die Anzahl der Grubenbauelemente fiir eine Platte EURO-LIT 1200*1000*30mm — 9 Satze.
Bei der Nutzung der Platten EURO-LIT 1000*600(500)*30mm — 5 Sitze. Das System ist zertifiziert




2. TIZOL

SYSTEME DES KONSTRUKTIVEN
FEUERSCHUTZES DER METALLKONSTRUKTIONEN

Gebrauchsbereich:

In den Gebauden und Errichtungen der verschiedenen
Art und Bestimmung, darunter in den Medizin- und
Kindervorschulinstitutionen, im Unternehmen der
Gemeinschaftsverpflegung und der Nahrungsproduktion.

Die Bedingungen des Betriebes:

Bei der Temperatur von -60°C und der
Feuchtigkeit bis 90%.

Die Garantiefrist des Betriebes:
Micht weniger 25 Jahre.

Vorteile des Systems:

= Zuverlassigkeit und Haltbarkeit;

* Umweltsauberkeit, Strahlungssicherheit;

* Montagefertigungsgerechtheit, “Sauberkeit”
des Prozesses;

* Die Fassbarkeit der Kontrolle bei der Montage
und dem Betrieb;

« Reparierbarkeit;

Einschiibe aus der * Minimale Deckungsdicke und Belastung auf

Platte “EURO-LIT" die Konstruktion:

» Zusatzlicher Warme-, Schallschutz, Larmabsorption;

* Feuchtigkeitsbestandigkeit, Vibrationsfestigkeit;

= Asthetisches Aussehen, die Moglichkeit des

iz PRbArBGHAIE: nachfolgenden Verputzens oder Verkleidens durch

e estand "Plazas” nicht brennbare Stoffe.

Die Reihenfolge der Montage:

1. Vorbereitung der geschitzten Flachen
(Putzen und Entfetten).

2. Zuschneiden der Platten "EURO-LIT".

=l 3. Vorbereitung des Bestandes "Plazas” (Vermischung).

EUROT 4. Einkleben der Einschiiben aus der Platte

“EURO-LIT" in die Konstruktionsnischen.

5. Bekleben der Konstruktionen mit der Platte
“EUROQ-LIT" in "den Korb” oder nach dem Perimeter
(flr die Konstruktionen der grofien Umfange).

Die gebrachte Belastung auf Stoffe und ihr Aufwand auf den Quadratmeter
Die Grenze der Dicke des Metalls, Deckungsdicke die geschiitzte der geschiitztan Konstruktion, nicht weniger
Feuerfestigkeit R, nicht weniger, (der Platte), Konstruktion,
min mm mm kg/m’ EURO-LIT, m* PLAZAS, kg
90 3,14 30 6.4 1,1 1,5
120 3,10 40 8,8 1,2 1,6
150 3,12 50 1.4 1,3 1.7
180 3,10 60 14,4 1,4 1,8
240 3,20 80 21,2 1,6 2,0

Alle Systeme sind zertifiziert




4. TIZOL

SYSTEME DES KONSTRUKTIVEN
FEUERSCHUTZES DER METALLKONSTRUKTIONEN

Gebrauchsbereich:

In den Gebduden und Errichtungen der verschiedenen
Art und Bestimmung, darunter in den Medizin- und
Kindervorschulinstitutionen, im Unternehmen der
Gemeinschaftsverpflegung und der Nahrungsproduktion.

Die Bedingungen des Betriebes:

Bei der Temperatur von -60°C und der Feuchtigkeit
bis 90%.

Die Garantiefrist des Betriebes:
Nicht weniger 25 Jahre.

Vorteile des Systems:

» Zuverlassigkeit und Haltbarkeit;

* Umweltsauberkeit, Strahlungssicherheit;

* Montagefertigungsgerechtheit, “Sauberkeit”
des Prozesses;

+ Die Fassbarkeit der Kontrolle bei der Montage
und dem Betrieb;

« Reparierbarkeit;

+ Minimale Deckungsdicke und Belastung auf
die Konstruktion:

« Zusatzlicher Warme-, Schallschutz, Larmabsorption;

» Feuchtigkeitsbestandigkeit, Vibrationsfestigkeit;

+ Asthetisches Aussehen.

Die Reihenfolge der Montage:

Feuerschutzbestand “Plazas"

MBOR mit der Folie

1. Vorbereitung der geschitzten Flachen
(Putzen und Entfetten).
2. Zuschneiden des Stoffes MBOR.
3. Vorbereitung der klebenden Mischung
(Vermischung).
4. Auftragen der klebenden Mischung
auf die geschitzten Flachen.
5. Bekleben der geschitzten Fldchen
mit dem Stoff MBOR.
6. Leimen der Verbindungsstellen des Stoffes MBOR
mit dem Aluminiumklebeband (bei der Notwendigkeit).

Die gebrachte Rechen- Belastung Stoffe und ihr Aufwand auf den Quadratmeter der geschiitzten
Die Grenze der ke des | 4o ckungsdicke, aufhtg&' Konstruktion, nicht weniger
FouerfestigheltR, | Mveniger, | nicht weniger, | (3TCUiES, "MBOR-8F | MBOR-10 | MBOR-10F | MBOR-13F | MBOR-16F | PLAZAS,
mm mim kg/m® m’ m* m’ m’ m? kg
45 2,40 8,5 2.8 1,1
60 3,40 8,5 2.8 1,1
2,40 10,5 3,0 1.1
6,38 10,5 3,0 1.1 1,8
a0 4,91 13,5 3,7 1.1
3,35 16,5 4,0 1,1
2,40 20,5 4.0 1,0 1,05
120 791 16,5 4,0 1,1

Alle Systeme sind zertifiziert.
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